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ANSØGNING OM TILLADELSE
L o k a l p l a n nr. 62 betyder, at a l l e an-
d r i n g e r i en bebyggelses ydre frem-
tråden kraver t i l l a d e l s e fra kommunen.

HVORFOR
DETTE HÆFTE?

Dette hafte henvender s i g t i l beboere
i den indre del af Skalskør by - isår
t i l de, der tanker på at foretage i -
s t a n d s a t t e l s e r e l l e r ombygning af deres
hus e l l e r butik.

H a f t e t er udarbejdet som et s a r s k i l t
b i l a g t i l r a m m e l o k a l p l a n nr. 62, der
o m f a t t e r h e l e den g a m l e bykerne.

H a f t e t er tankt som en narmere uddyb-
n i n g af og en i l l u s t r a t i v v e j l e d n i n g
t i l l o k a l p l a n e n s bestemmelser vedrø-
rende b e v a r i n g af de g a m l e huse i m i d t -
byen .

Tanken om at bevare g a m l e bygninger
i s t e d e t f o r at r i v e dem ned, begyndte
a l l e r e d e for alvor at vinde gehør her
i landet i s l u t n i n g e n af tresserne.
I årerne siden da har mange borgere i
de fleste danske købstader fået en
dybere forståelse for de k u l t u r e l l e
v a r d i e r , som findes i den a r k i t e k t u r ,
der er skabt før i tiden - og dermed
har de også fået et andet f o r h o l d t i l
deres by.

Lang t hovedparten af de danske købsta-
der har således i dag bevaringsbestem-
melser for de g a m l e bydele, og Skalskør
byråd håber med dette hafte at kunne
g i v e den v e j l e d n i n g og i n s p i r a t i o n ,
der skal t i l , for at den g a m l e bykerne
kan u d v i k l e sig i h a r m o n i med de g a m l e
b y g g e t r a d i t i o n e r .

H v i s De ønsker at bygge om, udvide,
andre husets facader e l l e r eksempel-
vis:

udskifte t a g d æ k n i n g ,
u dskifte vinduer, udvendige døre
og porte,
andre f a c a d e b e h a n d l i n g (f.eks.
b e m a l i n g , vandskuring o.lign.),
andre materialeanvendelse på
facader (f.eks. bekladninger),
nedrive/andre kvist e , tårne,
altaner o.lign.,
andre b y g n i n g s d e t a l j e r (f.eks.
a f h u g n i n g af gesims),
nyopsatte e l l e r andre s k i l t e ,
belysning o.lign.,
opsatte m a r k i s e r ,
opsatte r e k l a m e f l a g ,
påmale g a v l - e l l e r facadere-
k l arner,
andre e l l e r nedrive skorstene,

skal De fremsende en ansøgning herom
t i l kommunen.

HVOR OG HVORDAN

Facadebestemmelserne administreres
på samme måde som a l m i n d e l i g e byg-
gesager og skal indsendes t i l :

Skalskør Kommune
Teknisk f o r v a l t n i n g
Nastvedvej 15, 4230
t l f . 53 59 01 00

Skalskør

Det m a t e r i a l e der er nødvendigt for
at belyse ansøgningen kan f.eks. vare
fotografier med de ønskede andringer
indtegnet e l l e r en skitse. Ansøgningen
bør desuden begrundes s k r i f t l i g t enten
på tegningen e l l e r på et skema af den
slags, der anvendes ved ansøgning om
b y g g e t i l l a d e l s e og som fås på råd-
huset.
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Indledning

INDLEDNING

Med baggrund i et enske om at forbedre
det fysiske m i l j « i den g a m l e bykerne
i S k æ l s k ø r , skal der i det f ø l g e n d e
o m t a l e s n o g l e f o r h o l d , der efter by-
r å d e t s o p f a t t e l s e er v i g t i g e at tage
i b e t r a g t n i n g , når der skal andres i
den bestående bebyggelse e l l e r bygges
nyt .

V e j l e d n i n g e n i n d e h o l d e r først n o g l e
mere g e n e r e l l e b e t r a g t n i n g e r over over-
ordnede bygningsforhold som l æ n g d e r ,
bredder, højder og t a g f o r m e r .

Derefter er der beskrevet n o g l e ele-
m e n t e r , der e n k e l t v i s e l l e r sammen er
b e t y d n i n g s f u l d e for en bygnings ud-
tryk. Det galder f.eks. v i n d u e r , dåre,
f a c a d e b e k l t d n i n g e r , farver, m a r k i s e r ,
s k i l t e , g a v l m a l e r i e r , g e s i m s e r , m u r -
s t i k , vinduesbånd o. l i g n .

I forbindelse med disse d e l e l e m e n t e r
er der som v e j l e d n i n g for den en k e l t e
bygherre o p s t i l l e t nogle h o v e d r e g l e r
for, hvorledes elementerne må anvendes
på bebyggelse .



Indledning

Disse r e t n i n g s l i n i e r v i l labende blive
r e v i d e r e t , såfremt der v i l opstå et
behov herfor.

De nævnte f o r h o l d s k a l i k k e opfattes
som varende udtømmende for det samlede
fysiske m i l j ø , men de udgør n o g l e v æ -
s e n t l i g e aspekter, der bør i n d g å i
p r o j e k t e r i n g e n af ny bebyggelse e l l e r
» n d r i n g af eksisterende bebyggelse.

Det er således i k k e h e n s i g t e n at komme
med en f » r d i g " f a c i t l i s t e " . For det
f » r s t e har de skiftende t i d e r s byg-
n i n g s k u l t u r g i v e t sig u d s l a g i så stor

variation i bebyggelsen at f.eks. et
s k i l t , der v i l vare r i g t i g i et t i l -
f a l d e , måske vil vare h e l t ude af h a r -
moni med bebyggelsen i et andet t i l -
falde. For det andet sk a l der opfor-
dres t i l så megen fantasi som m u l i g t ,
dog n a t u r l i g v i s indenfor de rammer,
der s i k r e r h a r m o n i , dels i den e n k e l t e
bygning og dels i o m g i v e l s e r n e .

Det er kommunens o p f a t t e l s e , at for
r e s t r i k t i v e r e t n i n g s l i n i e r v i l kunne
v i r k e hammende for den f a n t a s i f u l d h e d ,
der bør komme til udtryk ved bygnings-
ændri nger.



Bygningers størrelsesforhold

Smuk, aldre facader»kke. Nyt byhus tilpasset omgivelserne.

Bygninger med fladt tag virker fremmede. Nyere bygning med meget lang facade.

BYGNINGERS STØRRELSESFORHOLD

Af afgørende betydning for h e l h e d s i n d -
trykket i det c e n t r a l e byområdes gader
er så absolut facadernes p r o p o r t i o n e r .
Det v i l s i g e bygningernes højde i f o r -
h o l d t i l l»n g de, facadens v a n d r e t t e
og l o d r e t t e o p d e l i n g samt v i n d u e s - og
døråbningers s t ø r r e l s e og p l a c e r i n g
i forhold t i l facaden sorn helhed.

Ved gennemgørelse af ny-, om- og t i l -
b ygning i bykernen sk a l der tages hen-
s y n t i l disse forhold.

l de f l e s t e gader kan husenes l æ n g d e
v a r i e r e , men der er dog f a l l e s t r a k ,
der gør, at der er indbyrdes s amme n-
hang i husnkkerne.

Ved opførelse af en e n k e l t ejendom,
v i l lingden ofte vare g i v e t på f o r -
hånd, da der er tale om p l a c e r i n g m e l -
lem to nabohuse .

Der er eksempler på, at der opføres
en større bygning på flere grunde.

Disse b y g n i n g e r kan v i r k e voldsomme
i b y b i l l e d e t , h v i s ikke der a r k i t e k -
t o n i s k er arbejdet med en o p d e l i n g
af facaderne. Ofte vil en opdeling
af facaden vare en betingelse for en
t i l f r e d s s t i l l e n d e indpasning t i l d e
ø v r i g e bygninger, også selvom en be-
byggelse på andre måder {højde, ma-
t e r i a l e r m.v.) er i overensstemmelse
med omgivelserne.

Også dybden af b y g n i n g e r har betydning
når det drejer sig om at opnå har -
moniske løsninger i s a m s p i l med t i l *
gransende ejendomme. Det skal i den
f o r b i n d e l s e i k k e glemmes at gi rd rum-
me n e er en v i g t i g del af byens ele-
menter, og de bør ikke betragtes som
noget sekundart i f o r h o l d til gaden.



Bygningers størrelsesforhold
Ved højden på en h u s r æ k k e er det mere
et spørgsmål om det, man opfatter som
højden, end om det f a k t i s k e a n t a l e -
tager og meter.

Bygningens h ø j d e a f g r æ n s n i n g e r opfattes
i form af tage, kviste, skorstene,
tårne m.v.

Derfor er det v i g t i g t at en bygnings
højde afstemmes med gadens bredde og
højden på de o m k r i n g l i g g e n d e b y g nin-
ger .

Tagformen har også en v æ s e n t l i g betyd-
ning.

Ofte er der ved at opføre en bygning
med f l a d t tag i en h u s r æ k k e med sadel-
tage b l e v e t brudt hul i en sådan hus-
række.

Dels er en h a r m o n i s k t a g f l a d e blevet
brudt, og dels er højden som regel
blevet mindre. Der er eksempler på,
at en sådan bygning har fået en større
højde og således fået en u h e l d i g ,
dominerende v i r k n i n g i g a d e b i l l e d e t .

De fleste huse i det centrale byområde
i Skælskør er karakteriseret ved, at
facadelængderne er beskedne og hushøj-
derne sjældent er over 2 1/2 etage,
samt en husdybde på 7 - 10 meter.
Næsten a l l e tage er symmetriske sa-
deltage på 45° - 50°.

HOVEDREGLER FOR BYGNINGERS STØRRELSESFORHOLD

1 .

2.

3 .

4.

For at opnå en t i l f r e d s s t i l l e n d e indpasning af et nyt hus i forhold
til o m g i v e l s e r n e bør det frem for alt holde gesimshøjde og facadeflugt
med nabohusene. Endvidere bør det helst have samme facadebredde som
gadens ø v r i g e huse.

Tagets form skal tage udgangspunkt i de t i l stødende ejendommes tag-
former. H o v e d s a g l i g vil der b l i v e t a l e om symmetriske sadeltage 45°-
50°. Sidehusbebyggelser kan t i l l a d e s udført med e n s i d i g t fald 30°-50°.

For at opnå a t t r a k t i v e
bestående bebyggelse.

gårdrum skal husdybden afstemmes efter den

Nye huse må gerne opføres i moderne formsprog b l o t de t i l p a s s e s den
g a m l e købstads a r k i t e k t u r .



Tage, kviste og skorstene

TAGE SKORSTENE

Taget er v æ s e n t l i g t for den e n k e l t e
bygnings udtryk, ligesom det er v i g t i g t
for o m r å d e t s h e l h e d s i n d t r y k . Uden sam-
menhæng af former, m a t e r i a l e r og f a r v e r
v i l gadens h a r m o n i s k e rytme b l i v e o p -
løst af tagenes usammenhængende f o r l ø b .

S y m m e t r i s k e sadeltage rned h æ l d n i n g e r
på 45° - 50° er den fremherskende t a g -
form. T a g d æ k n ingen består oftest af
røde v i n g e t e g l , men på e n k e l t e huse
har man anvendt sorte, g l a s e r e d e v i n -
g e t e g l e l l e r n a t u r s k i f e r .

Nye t a g m a t e r i a l e r som a s b e s t c e m e n t -
b ø l g e p l a d e r , betontagsten og visse for-
mer for f a l s t e g l v i r k e r fremmede på
et aldre hus, da både farve, s t ø r r e l s e
og profilering er anderledes.

Et typisk trak f o r n æ s t e n a l l e i l d r e
huse i byen er de opskalkede tage,
d.v.s. den svage bue for n e d e n på t a g e -
ne, samt de udkragede gesimser.

I den g a m l e bykerne findes endnu en
del gamle skorstenspiber med udkrag-
n i n g og sokkel. Desværre b l i v e r disse
k a r a k t e r i s t i s k e skorstene ofte ned-
revet e l l e r u d s k i f t e t med en ny glat
skorsten i f o r b i n d e l s e med o m b y g n i n g
o. l i g n .

Skalk

Udkraget gesims

Ved t a g u d s k i f t n i n g e r bø r sådanne s t i l
t r æ k b e v a r e s .

Den t r a d i t i o n e l l e u d f o r m n i n g er ikke
blot smuk, men har også k o n s t r u k t i v e
fordele, idet soklen g i v e r god t æ t n i n g
ved t a g f l a d e r og u d k r a g n i n g e n h i n d r e r
regnvand i at løbe ned af skaftet.

Er en skorsten b l e v e t o v e r f l ø d i g i
sin oprindelige funktion, bør man
forsøge at g i v e den en ny f u n k t i o n i
huset som f.eks. i ns t g t l a t ionskanal
for u d l u f t n i n g og r ø r f a r i n g .

Nye skorstene bør om m u l i g t anbringes
i tagryggen.
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Tage5 kviste og skorstene
Når m a n v æ l g e r k v i s t t y p e r t i l s i t tag,
er det ikke l i g e g y l d i g t , h v i l k e n type
m a n v æ l g e r . K v i s t e n skal passe t i l
huset både i proportioner og udform-
n i n g , og kvistens vindue skal n a t u r -
l i g v i s også afpasses husets ø v r i g e
a r k i t e k t u r .

I u d f ormningen af kvisten skal man
være opmærksom på, at vangerne (flun-
kerne) ikke b l i v e r for k r a f t i g e , l i g e -
som udhæng og vindskeder ikke må gøres
for dominerende.

A f h æ n g i g af kvistens type og udformning
skal man overveje, om der skal lægges
t e g l , e l l e r den skal dækkes med pap,
zink e l l e r bly.

Kvi s t e n s f l u n k e r har oftest været lavet
af g l a t t e m a t e r i a l e r , hvorfor b r æ d -
d e b e k l æ d n i n g e r som 1 på 2 o . l i g n . ikke
bør anvendes.

KVISTE

Eksempler på hvordan kviste på gamle huse kan
udformes uden at virke for dominerende.

HOVEDREGLER FOR TAGE, KVISTE OG SKORSTENE

1. Forhuse og baghuse n o r m a l t s a d e l t a g e 45°-50°. Sidehuse endvidere en-
s i d i g t f a l d 30°-50°.

2. Tage skal n o r m a l t b e l æ g g e s med røde v i n g e t e g l . Sorte glaserede v i n -
g e t e g l , n a t u r s k i f e r samt tagpap kan i visse t i l f æ l d e t i l l a d e s .

3. S m å b y g n i n g e r kan endvidere dækkes med sort b ø l g e e t e r n i t e l l e r andet
sort gennemfarvet t a g m a t e r i a l e .

4. T a g o m l æ g n i n g e r skal respektere den g a m l e o p s k a l k n i n g og e v e n t u e l l e
gesimser.

5. Tage på murede bygninger skal udføres uden udhæng.

6. K v i s t e skal t i l p a s s e s husets facade.

7. K v i s t m a t e r i a l e r skal enten f ø l g e husets o r i g i n a l e m a t e r i a l e r e l l e r
være m a t e r i a l e r som zink, bly, kobber, a l u m i n i u m , tagpap el. lign.
Kvistens f l u n k e r bør n o r m a l t være g l a t t e .

8. Skorstene skal bevares ved i s t a n d s æ t t e l s e , og må kun fjernes med sær-
l i g t i l l a d e l s e .



Facaders udformning
NOGLE TYPISKE PROBLEMER

Som b u t i k s i n d e h a v e r i en b e v a r i n g s v a r -
di g b y g n i n g står man tit i et t i l s y n e -
ladende d i l e m m a . Først og fremmest
ønsker man gennem sin f o r r e t n i n g s ind-
r e t n i n g og f r e m t r å d e n u d a d t i l at s t i -
mulere omsatningen mest m u l i g t . Man
v i l ikke vare taber i et s p i l , der
drejer sig om at "råbe" højst. Dernast
er man k l a r over, at netop det hus,
hvori b u t i k k e n l i g g e r , h a r n o g l e h i s -
t o r i s k e og a r k i t e k t o n i s k e k v a l i t e t e r ,
der betyder noget for g a d e b i l l e d e t .
E n d e l i g l a g g e r man s e l v f ø l g e l i g v æ g t
på, at e v e n t u e l l e byggearbejder kan
ske t i l en f o r n u f t i g p r i s , og at de
f r e m t i d i g e v e d l i g h o t d e l s e s u d g i f t e r
i k k e b l i v e r u r i m e l i g e .

Hyistandsat facade.

FACADERS UDFORMNING

A l l e disse hensyn bør t i l g o d e s e s , og
det kan lade sig gøre. Kundernes h o l d -
ning t i l b e v a r i n g s v a r d i g e b y g n i n g e r
har n e m l i g andret sig. Hvor det t i d -
l i g e r e var sagen at markere sig ved
hensynsløse m o d e r n i s e r i n g e r , står
der nu mere respekt om den b u t i k s i n -
dehaver, der som led i butikkens ind-
r e t n i n g , udnytter facadens oprindelige
sirprag på en god måde. Og den gode
fac a d e u d f o r m n i n g , hvor b u t i k k e n kommer
t i l at fremstå som en i n t e g r e r e t del
af bygningen, kan virke med en star-
kere t i l t r æ k n i n g s k r a f t på p u b l i k u m .

Butiksfacaden tager ikke hensyn til det oprin-
delige hus. j

l.

Et meget v s s e n t l i g t f o r h o l d for ud-
f o r m n i n g af facader er en b y g n i n g s
k o n s t r u k t i o n , og det bør for både g a m l e
og nye b y g n i n g e r g i l d e , at bygningers
ydervagge synsmissigt skal kunne op-
fattes som en k o n s t r u k t i v h e l h e d fra
terræn t i l tag.

Senere t i d e r s b u t i k s i n d r e t n i n g har i
stort omfang b e h a n d l e t stueetagen som
en s e l v s t a n d i g enhed uden sammenhang
med de ø v r i g e etager. Således h v i l e r
det o p r i n d e l i g e hus mange gange på
k o m p l i c e r e d e s t å l k o n s t r u k t i o n e r , for
at stueetagen kan fremstå i store glas-
p a r t i e r .

Den n a t u r l i g e fornemmelse af husets
tyngde - "at huset står på j orden"-
forsvinder herved, og facaden opleves
s p l i t t e t op i to usammenhangende dele.
En a n d r i n g i facaden bør genskabe
denne sammenhang og finde balancen
m e l l e m h e l e facadens o p d e l i n g og ud-
s t i I I i n g s a r e a l e r n e .

Det er en gennemgående idé for "by-
fornyelsen" i Skalskør, at den o p r i n -
d e l i g e harmoni m e l l e m stueetagen og
resten af huset søges genskabt. Denne
h a r m o n i kan opnés såvel ved en h i s -
torisk t i l b a g e f ø r i n g som ved et moder-
ne indgreb, der respekterer husets
a r k i t e k t u r .
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Facaders udformning

HOVEDREGLER FOR FACADERS UDFORMNING

1. Facaden sk a l kunne o p f a t t e s som en h e l h e d fra t er r»n til tag.

2. M u r p i l l e r i stueetagen s k a l b i b e h o l d e s e l l e r , h v i s de m a n g l e r , søges
genskabt ved ombygning for at få facaden "ned på jorden".

3. Facaderytmen, d.v.s. v e k s e l v i r k n i n g e n m e l l e m m u r f i a d e r og m u r å b n i n g e r
skal afpasses e f t e r h u s e t s o p r i n d e l i g e a r k i t e k t u r e l l e r v e d nybygning
afpasses e f t e r de ø v r i g e huse o m k r i n g .

4. Nye b y g n i n g e r s k a t respektere g a d e b i l l e d e t s eksisterende f o r h o l d , men
må gerne opføres i moderne formsprog.

11



Materialer og facadebeklædninger

MATERIALER OG FACADEBEKLÆDNINGER

M a t e r i a l e v a l g e t i en f a c a d e har stor
betydning for indpasningen. Det er
dog v a n s k e l i g t at sige, at et bestemt
m a t e r i a l e a l t i d h a r d e n samme v i r k n i n g .
Her er det et spørgsmål om, hvordan
det opleves sammen med andre m a t e r i a -
ler.

Ved et m a t e r i a l e v a l g gilder det om at
vurdere, hvorledes det v i s u e l t og kon-
s t r u k t i v t passer ind i en husrakke.

M a t e r i a l e r t i t b e k l a d n i n g a f facader
kan opdeles i f o r s k e l l i g e grupper:
k l i n k e r , Ira, gla s , p l a s t og m e t a l b e -
k l a d n i n g e r . Disse er som r e g e l f r e m -
kommet ved o m b y g n i n g e r af facaden. Da
husets t i d l i g e r e udtryk i k k e h a r kun-
net bibeholdes p.g.a. andrede konst-
r u k t i o n e r , har man ofte forsøgt sig
med navn t e f a c a d e b e k l a d n i n g e r .

F a c a d e b e k l a d n i n g e r "skarer husene
over" i u a f h æ n g i g e enheder h v i l k e t
r e s u l t e r e r i p r o b l e m f y l d t e og u h a r -
moniske f a c a d e r .

B e k l a d n i n g e r s l ø r e r bygningernes kon-
s t r u k t i v e f o r h o l d , således at faca-
derne ikke k l a r t opfattes sammenhæng-
ende f r a terran t i l tag.

Hensyn t i l husets o p r i n d e l i g e propor-
tioner samt til nabobygningerne vil
g i v e en bedre harmoni i huset samt i
gadeb i l ledet.

12



Materialer og facadebeklædninger

Overfor:
T r«- og mosaikbekladninger der "skarer faca-
derne over" pi uheldig mide.

Ovenfor:
Mosaikbekladning der vi rker skwnmende på det
ifvrigt smukke hus.

Iverst til venstre:
Urolig facade, der med de hvide f l iser passer
dårligt til det øvrige gadebillede.

Nederst ti i venstre:

Granitpuds er et nyt materiale, der ikke bor
anvendes pé gamle huse.

HOVEDREGLER FOR MATERIALER OG FACADEBEKLÆDNINGER

1. Rade, blødstrøgne teglsten samt pudsede e l l e r vandskurede mure vil
normalt a l t i d kunne anvendes. G l a s b y g n i n g e r vil i nogle t i l f»l de kunne
i ndpasses .

2. Facadebekladninger v i l n o r m a l t i k k e kunne t i l l a d e s .

3. Rene betonkonst r u k t i o n e r , farvede facadeelementer m.v. vil kun und-
t a g e l s e s v i s kunne indpasses.
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Farver
V a l g af f a r v e r på byens huse h a r -
l i gesom alt andet m a t e r i a l e v a l g - t i d -
l i g e r e varet praget af de begnnsede
mater i a l e r , som var til rådighed, samt
lang tids e r f a r i n g for h armonisk f a r -
vesammensatni ng.

Da farver opleves f o r s k e l l i g t , alt
efter h v i l k e o m g i v e l s e r de ses i, kan
det vare v a n s k e l i g t at f a s t s a t t e h e l t
bestemte farves k a l a e r , d e r a l t i d s k a t
anvendes.

Hovedreglen for S k æ l s k ø r m i d t b y er
dog, at f a r v e h o l d n i n g e n enten er be-
stemt af må t e r i a l e f a r v e n e l l e r f a r v e r
dannet af hvidt, sort eller jordfar-
verne okker, terra de sienna, u m b r a ,
i t a l i e n s k rødt, engelsk rødt, dodenkop
e l l e r disse s i d s t n a v n t e f a r v e r s b l a n -
ding m e d h v i d t e l l e r sort. E n d v i d e r e
er flere bygninger b e h a n d l e t med jern-
v i t r i o l .

M i d t b y e n f r e m t r a d e r sSledes hoved-
s a g l i g i varme røde og g u l e f a r v e r -
et trak der bør videreføres.

Sokler er oftest behandlet i mørke
farver, mens gesimser, bånd og ind-
fatninger normalt er hvidmalede.

I f o r b i n d e l s e med enhver ansøgning
vil man vurdere farverne, bade i re-
l a t i o n t il den e n k e l t e bygning og
t i l h e l e m i l j ø e t .

Udgangspunktet for en vurdering v i l
vare, at der opnås størst m u l i g h a r -
moni i et gademiljø, således at skarpe
kontrastfarver ikke må anvendes på
en hel facade, men kun u n d t a g e l s e s v i s
på m i n d r e bygningsdele.

l l 11 *jM f„̂ ' *

HOVEDREGLER FOR FARVER

1. Facadens farver s k a l enten være m a t e r i a l e r n e s n a t u r f a r v e r e l l e r f a r v e r
dannet af h v i d t , sort, j o r d f a r v e r n e : okker, terra de sienna, umbra,
i t a l i e n s k r « d t, engelsk rødt, dodenkop e l l e r j e r n v i t r i o l ,

Z. Byrådet kan efter konkret v u r d e r i n g t i l l a d e andre farver.
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Detaljer
Detal j e r n e er en v i g t i g del af et godt
mi l j ø .
Med sine detaljer prager den e n k e l t e
b y g n i n g gadens k a r a k t e r og b i d r a g e r
t i l e t v a r i e r e t b y b i l l e d e .

Det kan v * r e et f l o t i n d g a n g s p a r t i ,
et stik over et vindue, en k u n s t f a r d i g
gesims, en h i s t o r i s k i n d s k r i f t e l l e r
l i gnende.

Lader man b l i k k e t g l i d e op over stue-
etagen, v i l der således i mange t i l -
falde vare en f l o t udsmykning e l l e r
en sjov d e t a l j e , som måske ikke ses
ved f a r s t e øjekast, men som i høj grad
e r m e d v i r k e n d e t i l a t b e r i g e g a d e b i l -
ledet. Disse d e t a l j e r bør bevares og
fortsat indgå i et v a r i e r e t g a d e b i l -
lede.

D e t a l j e r , som a l l e " f o r t a l l e r 1 1 om nu-
t i d i g o g t i d l i g e r e b y g g e s k i k k e .

HOVEDREGLER FOR BYGNINGSDETALJER

1. V a s e n t l i g e bygningsdetaljer sk a l bevares og istandsattes

15



Vinduer, døre og porte

jverst ti l venstre:
De hvide opdelte vinduer understreger den smuk-
ke, røde facade.

Nederst ti l venstre:
Smukke sprosseopdel te vinduer i
dingsv»rksejendom.

Foroven:

gammel bin-

På 1. sal ses fine klassicistiske vinduer,
(»ens underetagens udformning er foretaget uden
hensyn t i l facadens karakter.

VINDUER, DØRE OG PORTE

Netop vinduers og døres format og p l a -
c e r i n g i forhold til m u r f l a d e n er a f -
g«r ende for, h v o r l e d e s facaden ople-
ves .

Æ l d r e vinduer med små r u d e f e l t e r og
f i n e detaljer er b l e v e t erstattet af
nye storrudede vinduer, der e f t e r l a d e r
facaden tom og udtryksløs.

En facade med små v i n d u e r og store
m u r f l a d e r v i l s o m regel v i r k e m a s s i v
og t u n g , mens store v i n d u e r og s l a n k e
• V j l e r g i v e r i n d t r y k a f l e t h e d .

Når en ny facade sk a l indpasses i en
eksisterende facaderskke, skal faca-
dens udtryk derfor v»re i overensst-
emmelse med de eksisterende huse.

Ved u d s k i f t n i n g af v i n d u e r og døre i
den » I d r e boligmasse har velpropor-
tionerede bygninger ofte t o t a l t andret
k a r a k t e r og udseende.

F. eks, kan navnes k a r a k t e r i s t i s k e
b o l i g b e b y g g e l s e r i rødt tegl med h v i d -
malede vinduer, der er opdelt i mindre
f e l t e r o f sprosser. U d s k i f t n i n g e r er
her ofte sket med et stort v i n d u e ,
der er behandlet med b r u n l i g t
t rsimpragneringsmiddel.

Denne a n d r i n g har medført at murene
nu fremtnder som en mur med sorte
h u l l e r i stedet for en mur med h v i d e
f e l t e r , der f r e m h æ v e r bygningens ka-
r a k t e r .
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Vinduer, døre og porte
Pl a s t v i n d u e r s m a t e r i a l e v i r k n i n g og
s p r o s s e d i m e n s i o n e r i n g v i r k e r l i g e l e d e s
forkert i et g a m m e l t byhus, men kan
i visse t i l f»Ide passes n a t u r l i g t ind
i nybyggeri.

Ved u d s k i f t n i n g af døre skal man huske
på at gadedøren er det element der
præsenterer huset og dets beboere,
l i g e s o m butiksdøren er et v i g t i g t
element for den handlende. Lad a l t i d
dørens udformning afpasse efter husets
byggest i l .

l ————— l

——————————— ————

Klassic ist isk
vindue ca. 1800.

nni inun
nni n
LO

Toramet vindue
ea. 1700.

Dannebrogsvindue
ca. 1860.

Torammet vindue
ca. 1780.

Bverst ti l højre:
Nye døre t i lpasset sldre huse.

Nederst ti l hgire:
Smukke, bevarede indgangspartier.

HOVEDREGLER FOR VINDUER, DØRE OG PORTE

1. V indue r , døre o g p o r t e s k a l t i l p a s s e s h u s e t s a r k i t e k t u r .

2. Nye vinduer s k a l i p r i n c i p p e t have de s a m m e f o r m a t e r og s p r o s s e o p -
d e l i n g e r som de v indue r , de r o p r i n d e l i g t e r a f p a s s e t e f t e r bygn ingens
ø v r i g e u d f o r m n i n g .

3. l s B t n i n g af s t o r e u d s t i l l i n g s v i n d u e r i s t u e e t a g e n , der b e v i r k e r at
b y g n i n g e n i k k e kan o p f a t t e s som en k o n s t r u k t i v h e l h e d fra t e r r » n t i l
t a g v i l i k ke kunne g o d k e n d e s .

4 . V indue r , døre og p o r t e s k a l m a l e s med d æ k k e n d e f a r v e r .

5 . P l a s t i k v i n d u e r v i l i nye re huse kunne t i l l a d e s , s å f r e m t de t i l p a s s e s
h u s e t s a r k i t e k t u r .
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Skilte

SKILTE

Byens s k i l t e har gennem årerne u d v i k l e t
sig t i l at o m f a t t e store dele af fa-
caden i form af beklædninger, lysår-
ma t ur er og store bogstaver. Denne ud-
v i k l i n g hanger sammen med, at s k i l t e t
henvendte s i g t i l b i l i s t e n d e r passerer
f o r r e t n i n g e n i stor fart. I dag hen-
vender but i k s s k i l t e t i bykernen sig
h o v e d s a g l i g t t i l fodgangere, h v o r f o r
der l ag ges op til en h e l t anden s k i l t -
n i n g .

Ved v a l g af s k t l t e f o r m er der mange
•uligheder. Det er v i g t i g t at tage
f ø l g e n d e f o r h o l d med i o v e r v e j e l s e r n e ,
før en bygherre v a l g e r s i t s k i l t :

S k i l t e t s k a l samarbejdes med h u s f a c a -
dens udseende, således at facadens f a r -
ver og h o v e d o p d e l i n g respekteres. Det
*r også nødvendigt at tage hensyn til
nabohusenes f a r v e r og s k i l t n i n g .

Bogstavernes l a s e l t g h e d bør vire god,
h v i l k e t i k k e behøver at betyde, at
skiltet skal vttre s i r l i g t stort.

Det kan vare en god idé at f r e m h æ v e
f o r r e t n i n g e n s i n d i v i d u a l i t e t gennem
et symbol, der kort og p r a c i s t f o r -
t a l l e r om f o r r e t n i n g e n s f o r m å l , som
e k s e m p e l v i s de g a m l e l a u g s k i l t e s
enkle, men p r a c i s e budskab.

En kundeundersøgelse foretaget i H e l -
singør for n o g l e år siden v i s t e , at
85% af de adspurgte kunder generelt
mente, at b u t i k s u d s t i l l i n g e n havde
større betydning end s k i l t n i n g e n .
Kun 19% kunne huske, hvad der stod
på s k i l t e t over den f o r r e t n i n g , i
h v i l k e n de b l e v adspurgt. Det man
måske kan s l u t t e af disse svar er,
at en pågående og agressiv s k i l t n i n g
ikke har nogen større effekt.
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Facadeskiltet

FACADESKILTET

Der er mange m u l i g h e d e r for at indpasse
en p a n og h e n s i g t s m æ s s i g s k i l t n i n g på
en b y g n i n g .

Hest b r u g t er o p s a t n i n g af et e g e n t l i g t
s k i l t . Her har man desvarre set alt
for mange eksempler på store, d å r l i g t
p r o p o r t i o n e r e d e ski Ite med det r e s u l t a t
at s k i l t e n e " overdøver" hinanden, h v o r -
ved de e g e n t l i g m i s t e r deres væ r d i og
i stedet blot edelsgger det o p r i n d e l i g e
g a d e b i l lede.

Et s k i l t , opsat på facaden, må t i l p a s -
ses facadens o p d e l i n g e r , f a r v e samt
nabohusene.

Den t r a d i t i o n e l l e s k i l t n i n g med m a l i n g
d i r e k t e på facaden er ofte h e n s i g t s -
m æ s s i g .
S k i l t n i n g e n kan sagtens ses og s a m t i d i g
passe t i l facaden.

Det samme galder for opsatning
bogstaver d i r e k t e på facaden.

af

E n d e l i g ses også s k i l t n i n g som en
del af b u t i k s r u d e n . En enkel, god og
sympatisk l ø s n i n g .
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Facadeskiltet

h-

UHELDIGE EKSEMPLER

S k i l t n i n g e n må i k k e dikke over væsent-
l i g e k o n s t r u k t i o n e r e l l e r facadens
Udsmykning. Udsmykningen er en del af
facadens sarprig og bør s n a r e r e u n d e r -
streges.

S k i l t e bør i k k e vare gennemgående e l l e r
"skare facaden over". l stedet for
opssttes mindre s k i l t e afpassede efter
vindues- og d ø r o p d e l i n g e r .

S k i l t e n e mS i k k e ved farver og stør-
relser s k i l l e sig så meget ud fra fa-
caden at de t o t a l t dominerer g a d e b i l -
l edet.

S k i l t n i n g e n bør tage hensyn til husets
a l d e r og s t i l - Et moderne hus kan ofte
k l a r e en mere pågående s k i l t n i n g end
et gamme11 hus.
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Facadeskiltet
GODE EKSMEPLER

S k i l t n i n g e n underordner s i g facaden
og har v e l d i m e n s i o n e r e d e , l e t l æ s e l i g e
t e k s t e r . B e l y s n i n g e n er enkel og funk-
t i o n e l .
En enkel og direkte påsat tekst har-
monerer i s æ r med a l d r e facader.

Påmal e t tekst kan u n d e r t i d e n v i r k e
som dekoration.

S k i l t n i n g som en del af v i n d u e r og
døre er pant, p r a k t i s k ag b e f o r d r e n d e
for gadeb i l l ede t.

HOVEDREGLER FOR FACADESKILTE

1. S k i l t e t skal n o r m a l t vare p l a c e r e t i stueetagen og skal følge opde-
l i n g e n af v i n d u e r , døre og porte.

2. S k i l t e t s k a l n o r m a l t h o l d e s f r i af gesimser e l l e r anden facadeudsmyk-
ning.

3. S k i l t e må i k k e v « r e s a m m e n h æ n g e n d e over h e l e facadens længde.

4. S k i l t e må kun r e k l a m e r e for den e n k e l t e f o r r e t n i n g s navn og v a r e g r u p -
per og i k k e v a r e m a r k e r , som f o r h a n d l e s i b u t i k k e n .

5. P l a c e r i n g af s k i l t e far f o r s k e l l i g e v i r k s o m h e d e r på samme facade skal
samordnes, så der opnås en god h e l h e d s v i r k n i n g .

6. Blandende spots må i k k e anvendes.
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Udhængssklltet

3
t

UDHÆNGSSKILTET

Udform n i n g e n af udh»ngssk i 11 e bør vare
let og enkel. S k i l t e t kan betragtes
som et s i g n a l , der skal fange opmærk-
somhed og orientere om en bestemt f u n k -
tion. Derfor er en tekst, der sk a l
låses og ses på afstand, i k k e så h e n -
sigtsmassig som et godt valgt symbol.

T i d l i g e r e brugte f o r r e t n i n g e r n e ofte
de gamle l a u g s k i l t e som et e n k e l t ,
pr ae i s t budskab.

F.eks. b r u g t e barbereren et barber-
bskken, slagteren et okse- e l l e r h e s -
tehoved, skomageren en støvle og v i n -
h a n d l e r e n en klase druer.

S k i l t e t bør i f a r v e , s t i l og størrelse
passe til facaden. Placeringen i for-
h o l d t i l nabobygningernes s k i l t e e r
desuden vasen 11 i g for synbarheden og
dermed s i g n a l e t s v i r k n i n g . H a n g e r en
facade rækkes s k i l t e for t a t, dakker
de for hinanden, og helheden bliver
u r o l i g og rodet.
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Udhængsskiltet

HOVEDREGLER FOR UDHÆNGSSKILTE, HERUNDER REKLAMEFLAG

1. Udhingsski l tet skal tilpasses husets a r k i t e k t u r , farve og ø v r i g e
s k i l t n i n g .

2 . U d h » n g s s k i l t e t ra å i k k e vire til gene for naboens e v e n t u e l l e u d h a n g s -
sk i 1 t e .

3 . S k i l t e t s k a l n o r m a l t placeres indenfor l e j e m å l e t s facade.

A. S k i l t e t s s t ø r r e l s e må i k k e o v e r s t i g e 0,6 m 1 , og det må i k k e h a v e s t ø r -
re f r e m s p r i n g end 1,0 m. fra facaden.

5. S k i l t e t s k a l på kommunens a n m o d n i n g hæves e l l e r fjernes uden omkost-
ninger for kommunen.

6. P l a c e r i n g af s k i l t e for f o r s k e l l i g e virksomheder på samme facade ska l
samordnes, så der opnås en god h e l h e d s v i r k n i n g .
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Lysskiltet
Lys s k i l t e t kan vare enten et f a c a d e -
S k i l t e l l e r et udh»ngssk i l t, der er
i n d v e n d i g t o p l y s t e l l e r belyst udefra.

l mange handelsgader er lysmtngden
fra disse s k i l t e ofte så s t» r k , at
g a d e r u m m e t b l i v e r d i f f u s t og meget
u r o l i g t .

D e t i n d v e n d i g t belyste s k i l t a f g i v e r
ofte så stor lysmængde, at der kan
v i r k e generende for t r a f i k a n t e r og
beboe r e.

Hed store gennemgående facade l y s s k i l t e
b l i v e r husene "skåret" over.

O p s æ t n i n g af bogstaver bajet i neon
kan v » r e en enkel og god låsning, h v i s
man ensker et l y s s k i l t .

Ved a n v e n d e l s e af spots og l i g n e n d e
skal man undgå uhensi g tsmass i g p l a -
c e r i n g af a r m a t u r e r og reflekser i
s k i l t e t .

Lyskassernes store d i m e n s i o n e r kan
d o m i n e r e bygningens udtryk og tage
m a g t e n f r a husenes » v r i g e d e t a l j e r .

M a n g e standardkasser er u n ø d v e n d i g t
store og dermed svare at t i l p a s s e g a m l e
facader.

JH>

Diskret lysski Lt. Lyskasser bliver nemt dominerende.

HOVEDREGLER FOR LYSSKILTE

1. Med hensyn t i l l y s s k i l t e t s s t ø r r e l s e og p l a c e r i n g s k a l det f ø l g e ho-
vedreglerne for den ø v r i g e s k i l t n i n g .

2. L y s s k i l t e må i k k e blande t r a f i k a n t e r e l l e r nærboende beboere. D e t t e
kan stort set undgås ved at a f s k æ r m e s k i l t e t , således at der kun kom-
mer lys fra bogstaver e l l e r symboler.

3. L y s s k i l t e t skal på kommunens o p f o r d r i n g nedtages uden omkostning for
denne .

4. Det skal bemirkes, at lysskil te skal overholde F i r d s e l s t o v e n s § 99,
v e d r ø r e n d e g e n e r e n d e lys fra a n l æ g uden for vejen.
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Henvisningsskiltet
HENVISNING OG ANDRE FORMER FOR SKILT-
NING '•-"-
V i r k s o m h e d e r , der ikke har facade mod
gaden, kan h a v e brug for et h e n v i s -
n i n g s s k i l t .

S k i l t e t bør så v i d t m u l i g t placeres
ved den dør e l l e r port, der v i s e r ind
t i l virksomhedens adresse.

Størrelse og u d f o r m n i n g af h e n v i s n i n g s -
s k i l t e må afpasses efter o m s t æ n d i g h e -
derne.

De foregående a f s n i t har otnhandlet
faste s k i l t e og p l a c e r i n g e n af s k i l t e
på facaden.

Der er i m i d l e r t i d mange andre måder
og former, hvorpå der kan skiltes.

Især s k a l d e n l e j l i g h e d s v i s e s k i l t n i n g
f remhaves .

Denne s k i l t n i n g kan eksempelvis ud-
føres i forbindelse med skiftende
v i n d u e s u d s t i l l i n g e r i n s p i r e r e t a f
årstiderne og t i l b u d e t af s p e c i e l l e
og a k t u e l l e varer .

En sådan udbudsform giver en h e l t
anden v a r i a t i o n og effekt end den,
der kan opnås ved den f a s t e s k i l t n i n g .

Der er således god grund t i l at v » r e
opmærksom på de m u l i g h e d e r , der er
ved en f l e k s i b e l s k i l t n i n g , a l l e r e d e
ved p l a n l æ g n i n g e n af h o v e d s k i l t e t .

HOVEDREGLER FOR HENVISNINGSSKILTE

1 . M o r m a l t må kun v i r k s o m h e d e r , der i k k e har facade mod gaden anvende
h e n v i s n i n g s s k i Ite.

2 . H e n v i s n i n g s s k i l t e t s k a l om m u l i g t placeres på b y g n i n g e n ved adgangen
t i l v i r k s o m h e d e n .

3. S k i l t e t skal t i l p a s s e s bygningens a r k i t e k t u r , farve 09 ø v r i g e s k i l t -
n i n g .
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Gavl- og facademalerler

GAVL- OG FACADEMALERIER

Ud over den mere t r a d i t i o n e l l e s k i l t -
n i n g , har der a l t i d varet eksempler
pS, at man forsøger at t i l t r æ k k e op-
mærksomhed ved anderledes s k i l t n i n g .

Der kan nævnes p å m a l i n g af store re-
k l a m e r - i s æ r på g a v l e , men også på
facader. O f t e har de b y g n i n g e r , hvorpå
r e k l a m e r er p å m a l e t i k k e d i r e k t e noget
at gøre med det reklamerede produkt.

udtryk, har b y r å d e t valgt konkret at
f a s t s a t t e , hvor i den g a m l e bykerne
m a n v i l t i l l a d e g a v l m a l e r i e r .

Af de udpegede g a v l e er enkelte for-
b e h o l d t t i l udsmykning uden rek lamer.

En r e k l a m e g a v l salges ud fra dens eg-
nethed, d.v.s. ud fra h v o r i ø j n e f a l d -
ende den f r emtrader i g a d e b i l l e d e t .

Der er i D a n m a r k t r a d i t i o n for visse
typer g a v l m a l e r i e r med reklamer. F.eks.
h a r f l e r e b r y g g e r i e r gennem t i d e r n e
r e k l a m e r e t for deres produkter ved
p å m a l i n g af gavle.

På denne baggrund og u d f r a en o p f a t -
t e l s e af, at også m a l e r i e r i n d e h o l d -
ende reklamer kan g i v e s et k u n s t n e r i s k



Gavl- og facademalerier

HOVEDREGLER FOR GAVL- OG FACADEMALERIER

1 . Byrådet v i l ved sin bedømmelse l æ g g e v æ g t på, at der er t a l e om g a v l -
m a l e r i e r af en vis k u n s t n e r i s k k v a l i t e t , der ved deres udformning,
kan t i l f ø r e S k æ l s k ø r by nye o p l e v e l s e r uden at ø d e l æ g g e de g a m l e b e -
v a r i n g s v æ r d i g e g a d e b i l l e d e r .

Indenfor lokalplanområde nr. 62 kan normalt
t i l g a v l m a l e r i e r på følgende ejendomme:

kun forventes t i l l a d e l s e

Skovvej 22
Gamme11 o rv 12
Kaj gade 10 - F a l c k
Spegerborgvej 3
Al g a d e 20
A l gade 26 - baghus
A l g a d e 43
A l g a d e 45D
N y t o r v 19
Øs tergade 11

g a v l
gav l
g a v l
g a v l
gavl
g a v l
g a v l
g a v l
g a v l
g a v l

mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod
mod

nord
nord
nord
nord
vest
syd
vest
vest
øst
øst

Af disse gavle er følgende f a s t h o l d t t i l g a v l m a l e r i e r uden reklamer;

A l g a d e 45D
Nyt o r v 19

g a v l mod vest
gav l mod øst
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Baldakiner og markiser

For f o r r e t n i n g e r , der er generet af
s o l i n d f a l d , kan det vare n ø d v e n d i g t
at opsætte m a r k i s e r . V i s s e fødevare-
butikker har endda l o v k r a v herom.

Aluminiumsbaldakiner har bredt sig
som en steppebrand over danske p r o v i n s -
byer i de senere år. De f l a d e alukasser
h »nge r ud fra strøgejendommene i l a n g e
b a n e r , så den enkelte bys egenart for-
svinde r i g u l d e x o l e r e t anonym itet.
Den ene b/s s t r ø g g a d e r a d s k i l l e r sig
ikke f r a den andens.

Interessant nok ser man i k k e en eneste
a l u b a l d a k i n på Strøget i K ø b e n h a v n .
Her foregår al s o l a f s k æ r m n i n g med f a r -
v e s t r å l e n d e m a r k i s e r .

Mens de faste b a l d a k i n e r har den for-
del, at de u d v i d e r forretningens u d -
i t i l l i n g s a r e a l t i l også a t o m f a t t e for-
tovet, er ulempen den, at de er p e r -
manente. Der kommer m i n d r e d a g s l y s
ind i f o r r e t n i n g e n , og den b l i v e r mere
anonym.

M • r k i s e r v i l i langt højere grad g i v e
et afvekslende g a d e b i l l e d e . Det in-
d i v i d u e l l e prsg v i l understreges ved,
at nogle b u t i k k e r har markisen slået
ud, andre ik k e . Markisernes f o r s k e l l i g e
form o g f a r v e s p i l v i l g i v e l i v t i l
gaden.

En ejendom, der helt er domineret af den store
baldakin og den ombyggede underetage.

M a r k i s e r med p r o p o r t i o n e r afpasset
efter bygningerne v i l som regel vare
en r i g t i g l ø s n i n g på a f s k æ r m n i n g e n
af g a m l e b y g n i n g e r , idet disse kan
f r e m h e v e b y g n i n g e r n e , h v o r i m o d b a l -
d a k i n e r kan v i r k e skammende og d e l e
en a l d r e og v e l p r o p o r t i o n e r e t bygning.
Dog må der ved f a r v e v a l g af m a r k i s e r
11 g g e s stor v « g t på t i l p a s n i n g t i l
ø v r i g e f a r v e r o g t i l helheden.

i_ji_jan m
I

Facade uden markise.

mE mBG

Markise opsat h»jt over vinduern«
i hele facadens bredde. Markisen
vil oftest virke for voldsom og
dominerende 09 siledes "skare fa-
csden over".

m BF BB

Hindre markiser opsat umiddelbart
over vinduerne. Da markiserne føl-
ger facadens opdeling, bliver re-
sultatet r o l i g t og harmonisk.



Baldakiner og markiser

En smuk facade med tilpassede markiser. Stor baldakin, der skarer huset over og virker
meget dominerende i gadebilledet.

HOVEDREGLER FOR BALDAKINER OG MARKISER

1. På bebyggelse mod vejskel må faste b a l d a k i n e r i k k e opsattes.

2. M a r k i s e r s k a l i hvert t i l f a l d e afpasses b y g n i n g e n s o p d e l i n g e r , v i n -
dues- og darformater samt facadens farve.

3. M a r k i s e r skal udfares af r e f l e k s f r i t , s t o f l i g n e n d e m a t e r i a l e .

4. M a r k i s e r s k a l vare h o l d b a r e .

5. M a r k i s e r n e s underkant s k a l m i n d s t vare 2,2 m. over terran, og yderste
kant sk a l befinde sig mindst 1,0 m. fra fortovskantens lodrette flugt.
U d f a l d e t må m a k s i m a l t vare 2 meter.

6. M a r k i s e r skal på kommunens anmodning haves e l l e r fjernes uden omkost-
ninger for kommunen,

7. M a r k i s e r kan i n d g å i f o r r e t n i n g e n s s k i l t n i n g .



Eksempler

Svanetorvet 2 - Før ombygning. Huset idag - Smukt renoveret.

Algade 35 - Idag. Forslag til renovering.

FORSLAG TIL ÆNDRINGER
EKSEMPLER

Ænd r i n g s f o r s l a g e n e i l l u s t r e r e r , hvilken
karakter der ønskes t i l s t r æ b t i det
f r e m t i d i g e b y m i l j ø . N e m l i g et mere
r o l i g t o g h a r m o n i s k g a d e b i l l e d e , hvor
det e g e n t l i g e gaderum og den enkelte
b y g n i n g t r æ d e r t y d e l i g e r e frem end i
dag.

Det bør understreges, at eksemplerne,
der er anvendt i dette hæfte, skal
betragtes som idéoplæg. Her er således
ikke t a l e om entydige løsninger, men
at man ønsker at g i v e i n s p i r a t i o n t i l
en f o r b e d r i n g af centerområdet.

H e n s i g t e n er at m å l r e t t e æ n d r i n g e r n e
i b y m i d t e n , så h e l h e d e n b l i v e r sammen-
hængende og t i l g o d e s e r så mange for-
s k e l l i g e krav som m u l i g t .

En bymidte, der både fungerer som et
levende h a n d e l s m i l j ø og o f f e n t l i g e
byrum med r e k r e a t i v e og k u l t u r e l l e
v æ r d i e r , er t i l gavn for både hand-
lende, byens ø v r i g e borgere samt byens
gæster.

Den enkelte husejer kan med f o r b e d r i n g
af sin ejendom sætte sit p e r s o n l i g e
præg på g a d e b i l l e d e t og således g i v e
sit bidrag t i l et bedre bymiljø.
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Eksempler

ALGADE 14

] c

Tidligere facade med port.
Stort atelier-vindue er placeret i tagetagen.

En typisk 1960-er ombygning.

TT

ara
DUD

IE

Eksisterende forhold. Forslag, der genskaber harmonien mellem stue-
etagen og 1. sal.
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Eksempler

ALGADE 25

H

nnai—i

B
DD DQI
BB BB

Husets oprindelige facade.

Huset rummede H. Hansen's Kladefabrik, Hvide varer og Manufaktur.
Husets stueetage var i røde mursten, mens 1. salen var lysmalet. Husets
facade rummede flere fine murdetaljer.

nn nn

«P Provinsbanken"

Algade 25 i dag. Huset fremstår med ombygget underetage og har desvarre
overalt fået en mørk, granitpudset overflade. Vinduesindfatninger, ge-
simsbånd o.lign. detaljer er borte.
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Eksempler

nn nnæ DD

FORSLAG I

Forslaget tager udgangspunkt i den oprindelige facadeopdeling. Gesims-
bånd og vinduesindfatninger er genskabt, således at husets facade får
en vis detaljering.
Huset bør fremstå med pudsede, malede facader i hvide, gule eller rød-
lige farver.

nn nn

l

FORSLAG II

I forslaget arbejdes ikke med en genskabelse af den oprindelige facade,
ud fra den betragtning, at tilbageførsel af facader ikke altid er at
foretrakke.
En ny facade, selvfølgelig tilpasset det gamle købstadsmiljø, kan ud-
mærket vare et alternativ.
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LÆS MERE
OM ISTANDSÆTTELSE
Byh us e t
Curt von Jessen m. fl. (Gyldendal 1980)

V i n d u e r - t r a d i t i o n , v e d l i g e h o l d e l s e og forbedring
Fredningsstyrelsen 1977

Den b e v a r i n g s v æ r d i g e b o l i g på land og i by.
F r e d n i n g s s t y r e l s e n 1984

Om b y g g e s k i k og v e d l i g e h o l d e l s e
F r e d n i n g s s t y r e l s e n 1983

Bedre r e n o v e r i n g s s k i k
F æ l l e s t e g n e s t u e n Aps. v / a r k i t e k t Tyge Arnfred m. fl. 1984

I n f o r m a t i o n s b l a d e om b y g n i n g s b e v a r i n g .
P lanstyre l sen 1989

OM SKÆLSKØR BY
Skjelskør gennem hundrede år. Skelskør 1932.

Skelskør. B i d r a g t i l Byens H i s t o r i e . Skelskør 1932-34.
L.F. La Cour.

Skælskør og Omegn. Udg. af T u r i s t f o r e n i n g e n for Skælskør og Omegn 1919.
O. G u ldbe r g.

En r i n g e u n d e r r e t n i n g om S c h i e l s c h i ø r Købstads g a m l e og nuværende t i l
stand. 1759.
P. F r i i s Edvardsen.

J.P. Trap : Sorø Amt 5. udgave 1959.

J u b i l æ u m s s k r i f t S k æ l s k ø r Bank 1876 - 1976.
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