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Side 1 af 29 
 

Aabenraa 5 
Aabenraa   91,1 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen AABENRAA 
Længdegrad (WGS 84) 009E25 23 
Breddegrad (WGS 84) 55N02 30 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   91,1 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    6,5   36 
10    0,0  160 190    6,5   36 
20    0,0  160 200    6,5   36 
30    0,0  160 210    6,5   36 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    6,5   36 320    0,0  160 
150    6,5   36 330    0,0  160 
160    6,5   36 340    0,0  160 
170    6,5   36 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 2 af 29 
 

Aarhus 12 
Odder  105,8 MHz 
 
Sendeposition: Frederikshaldvej 63M, 8300 Odder * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen ODDER 
Længdegrad (WGS 84) 010E08 06 
Breddegrad (WGS 84) 55N58 41 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  105,8 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    2,3   94 
110    0,0  160 290    2,8   84 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 3 af 29 
 

Bornholm 1 
Gudhjem   92,8 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen ALLINGE GUDHJEM 
Længdegrad (WGS 84) 014E58 02 
Breddegrad (WGS 84) 55N09 54 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   92,8 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 4 af 29 
 

Bornholm 1 
Aakirkeby   93,1 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen AAKIRKEBY 
Længdegrad (WGS 84) 014E55 03 
Breddegrad (WGS 84) 55N04 26 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   93,1 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 5 af 29 
 

Bornholm 1 
Nexø   98,6 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen NEKSOE SVANEKE 
Længdegrad (WGS 84) 015E07 44 
Breddegrad (WGS 84) 55N05 26 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   98,6 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 6 af 29 
 

Bornholm 1 
Rønne  104,4 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen ROENNE 
Længdegrad (WGS 84) 014E43 49 
Breddegrad (WGS 84) 55N07 00 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  104,4 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 7 af 29 
 

Bornholm 1 
Allinge  104,9 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen HASLE 
Længdegrad (WGS 84) 014E47 45 
Breddegrad (WGS 84) 55N15 01 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  104,9 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 8 af 29 
 

Frederikshavn-Skagen 10 
Læsø  105,1 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen LAESOE 
Længdegrad (WGS 84) 011E03 08 
Breddegrad (WGS 84) 57N16 09 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  105,1 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 9 af 29 
 

Himmerland-Øst 4 
Skørping  102,1 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen SKOERPING 
Længdegrad (WGS 84) 009E49 05 
Breddegrad (WGS 84) 56N53 05 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  102,1 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    1,0  127 
10    0,0  160 190    1,0  127 
20    0,0  160 200    1,0  127 
30    0,0  160 210    1,0  127 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 10 af 29 
 

Horsens 5 
Horsens C   89,4 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen HORSENS 
Længdegrad (WGS 84) 009E51 41 
Breddegrad (WGS 84) 55N52 05 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   89,4 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    6,0   40 310    0,0  160 
140   10,5   14 320    0,0  160 
150    6,5   36 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 11 af 29 
 

Lolland-Falster 6 
Nykøbing F  105,7 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen NOERRE ALSLEV 
Længdegrad (WGS 84) 011E51 47 
Breddegrad (WGS 84) 54N46 08 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  105,7 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    5,0   51 250    0,0  160 
80    7,5   28 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 12 af 29 
 

Lolland-Falster 7 
Maribo   90,7 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen MARIBO 
Længdegrad (WGS 84) 011E29 03 
Breddegrad (WGS 84) 54N46 32 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   90,7 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    3,5   71 190    4,0   64 
20    4,5   57 200    4,0   64 
30    4,2   61 210    4,0   64 
40    4,0   64 220    0,0  160 
50    0,8  133 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    4,0   64 
130    0,0  160 310   10,7   14 
140    0,0  160 320    3,7   68 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 13 af 29 
 

Lolland-Falster 7 
Nakskov   95,4 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen NAKSKOV 
Længdegrad (WGS 84) 011E07 54 
Breddegrad (WGS 84) 54N49 44 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   95,4 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 14 af 29 
 

Mors 4 
Mors   90,8 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen MORSOE 
Længdegrad (WGS 84) 008E50 00 
Breddegrad (WGS 84) 56N48 00 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   90,8 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    4,0   64 290    0,0  160 
120    4,5   57 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 15 af 29 
 

Odense 3 
Odense C  107,1 MHz 
 
Sendeposition: Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen ODENSE 
Længdegrad (WGS 84) 010E23 12 
Breddegrad (WGS 84) 55N24 17 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  107,1 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 16 af 29 
 

Østfyn 8 
Nyborg   98,2 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen NYBORG 
Længdegrad (WGS 84) 010E47 25 
Breddegrad (WGS 84) 55N19 16 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   98,2 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,5  143 
20    0,0  160 200    4,2   61 
30    0,0  160 210    2,2   96 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 17 af 29 
 

Ribe-Billund 5 
Billund  107,6 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen BILLUND 
Længdegrad (WGS 84) 009E07 01 
Breddegrad (WGS 84) 55N43 40 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  107,6 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 18 af 29 
 

Sønderborg-Alssund 3 
Nordborg   99,5 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen NORDBORG 
Længdegrad (WGS 84) 009E45 14 
Breddegrad (WGS 84) 55N02 19 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   99,5 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,5  143 250    0,0  160 
80    3,5   71 260    0,0  160 
90    3,5   71 270    0,0  160 
100    0,5  143 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    4,0   64 320    0,0  160 
150    1,0  127 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 19 af 29 
 

Sorø-Ringsted 3 
Ringsted  106,4 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen RINGSTED 
Længdegrad (WGS 84) 011E47 52 
Breddegrad (WGS 84) 55N28 19 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  106,4 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    2,0  101 
40    0,0  160 220    4,5   57 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 20 af 29 
 

Sorø-Ringsted 5 
Stenlille   95,8 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen STENLILLE 
Længdegrad (WGS 84) 011E35 19 
Breddegrad (WGS 84) 55N32 06 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   95,8 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 21 af 29 
 

Sorø-Ringsted 5 
Dianalund  105,8 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen DIANALUND 
Længdegrad (WGS 84) 011E30 24 
Breddegrad (WGS 84) 55N31 34 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  105,8 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,7  136 280    0,0  160 
110    0,7  136 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 22 af 29 
 

Stevns/Faxe 3 
Store Heddinge  107,8 MHz 
 
Sendeposition: Frøslevvej 36, 4660 Store Heddinge * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen STEVNS ST HEDDINGE 
Længdegrad (WGS 84) 012E22 51 
Breddegrad (WGS 84) 55N18 15 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  107,8 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 23 af 29 
 

Storkøbenhavn 13 
Albertslund   94,5 MHz 
 
Sendeposition: Naverland 2, 2600 Glostrup * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen ALBERTSLUND 
Længdegrad (WGS 84) 012E23 20 
Breddegrad (WGS 84) 55N40 46 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   94,5 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 24 af 29 
 

Storkøbenhavn 16 
Lyngby  107,4 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen LYNGBY 
Længdegrad (WGS 84) 012E30 25 
Breddegrad (WGS 84) 55N46 20 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  107,4 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 25 af 29 
 

Thy 10 
Struer  105,7 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen STRUER 
Længdegrad (WGS 84) 008E28 33 
Breddegrad (WGS 84) 56N25 01 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  105,7 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 26 af 29 
 

Thy 11 
Lemvig  101,6 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen LEMVIG 
Længdegrad (WGS 84) 008E20 56 
Breddegrad (WGS 84) 56N24 29 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  101,6 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type rundstrålende 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    0,0  160 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 27 af 29 
 

Thy 12 
Hanstholm  107,6 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen HANSTHOLM 
Længdegrad (WGS 84) 008E37 37 
Breddegrad (WGS 84) 57N06 38 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens  107,6 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,0  160 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    1,0  127 
170    0,0  160 350    1,0  127 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 28 af 29 
 

Vejle 7 
Hedensted   93,1 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen HEDENSTED 
Længdegrad (WGS 84) 009E41 15 
Breddegrad (WGS 84) 55N44 06 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   93,1 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    5,0   51 
10    0,0  160 190    1,5  113 
20    0,0  160 200    0,0  160 
30    0,0  160 210    0,0  160 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    0,0  160 
60    0,0  160 240    0,0  160 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    0,0  160 340    0,0  160 
170    3,5   71 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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Side 29 af 29 
 

Vestfyn 4 
Assens   94,6 MHz 
 
Sendeposition: -ingen adresseoplysning- * 
 

ENS referencenavn for sendepositionen ASSENS 
Længdegrad (WGS 84) 009E53 21 
Breddegrad (WGS 84) 55N16 20 

 
Transmissionssystem 
 

Centerfrekvens   94,6 MHz 
Maksimal udstrålet sendeeffekt (ERP)  
i 0º til horisonten 160 W 

Polarisation Valgfri. NB: Den samlede, summerede ERP må ikke overstige den ovenfor angivne. 
Antennehøjde  40 meter 
Antenne type retningsbestemt 
Maksimalt frekvenssving ±75 kHz  
Transmissionssystem FM stereofonisk, pilot-tone system 
MPX niveau 0 dBr 

 
Antennesystem 
 
Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

Retning 
(AZM) 
[grader] 

Dæmpning 
[dB] 

ERP ** 
[Watt] 

0    0,0  160 180    0,5  143 
10    0,0  160 190    0,0  160 
20    0,0  160 200    4,0   64 
30    0,0  160 210    4,0   64 
40    0,0  160 220    0,0  160 
50    0,0  160 230    4,5   57 
60    0,0  160 240    2,5   90 
70    0,0  160 250    0,0  160 
80    0,0  160 260    0,0  160 
90    0,0  160 270    0,0  160 
100    0,0  160 280    0,0  160 
110    0,0  160 290    0,0  160 
120    0,0  160 300    0,0  160 
130    0,0  160 310    0,0  160 
140    0,0  160 320    0,0  160 
150    0,0  160 330    0,0  160 
160    5,0   51 340    0,0  160 
170    6,0   40 350    0,0  160 
 
*) Adressen er alene til vejledning. I tvivlstilfælde er det det angivne geografiske koordinat (ved længde- og 
breddegrad), der er gældende. 
**) ERPen (den effektivt udstrålede sendeeffekt) i en given retning er afledt af den angivne reduktion (i dB). I 
tvivlstilfælde er det den angivne reduktion (i dB), der er gældende. 

 
Grafisk fremstilling af antennediagrammet (0 = 
geografisk nord). Reduktioner i dB. 
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